
 

Le décodeur DMX à 24 channels est adapté aux applications avec plusieurs circuits LED RGB ou de couleur unitaire, qui doivent être 
contrôlés en tant que zones individuelles avec un signal DMX. Dans le cas où vous utilisez des LEDs RGB, un maximum de 8 zones 
peuvent être adressées séparément. Avec de la couleur unitaire, ce sera 24 zones.

    

LED Controller DMX 24x3A  
Reference: LT-880

    

Input Characteristics
Input Voltage DC 5 ~ 24V

Output Characteristics
Output Current Max 72A
LED Output Current (max per
output)

3A

Output power 300W @ 5V, 864W @ 12V,
1152W @ 24V

LED Output Voltage 5~24 V
LED Outputs 24

Control Characteristics
Output PWM-CV
Dimming Protocol DMX
Dimming Range 0~100%
Driver Configuration Dip Switches

Wiring Specifications
Wire type 2,5mm2
Wire Strip Length 5mm

Environmental
IP Classification IP44
Operating Temperature -30~+65 °C

Warranty
Warranty 3 Year

 Protection 
Reverse Polarity Yes
LED Output Short Yes
Overload Yes

Standards and Certification
EMC EN55022:2006+A1:2007,

EN61000-3-2: 2006+A2:2009,
EN61000-3-3:2008,
EN55024:1998+ A2:2003,
EN61000-4-2:2009,
EN61000-4-3:2006+A1:2008,
EN61000-4-4:2004,
EN61000-4-5:2006,
EN61000-4-6:2007,
EN61000-4-8:1993+A1:2001,
EN61000-4-11:2004

FCC FCC Part 15:2005
RoHS2 EN1122B:2001,

EPA3050B:1996,
EPA3052:1996,
EPA3060A:1996,
EPA3540C:1996,
EPA7196A:1992,
EPA8270D:2007

Weight & Dimensions
W x H x D (cm)                      12.00 x 4.00 x 26.00
Weight (kg)                            0.86kg
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